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Tacho 
Beispiel: Kawasaki GPZ 500 S (EX500D) 
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Willkommen in einer neuen Bastel-Anleitung von http://www.asphaltflechte.com/ . 

Diesmal geht’s um Tachoscheiben, genauer wie man sich für am PC selbst 

gestaltete Designs die Trägerscheiben baut. 

 

 

 

Werkzeuge und Materialen: 
-10er Steck- / Maul- / Ringschlüssel 

-mittlerer und kleiner Kreuzschlitzschraubendreher 

-kleine Zange / Schere / 2 Schraubendreher 

-Plexiglas oder wie hier verwendet 
3 CD-Hüllen (da dünn genug, um  
die originalen Schrauben weiter zu  
verwenden) 

-2 kleine Unterlegscheiben o.ä. 

-feiner Filzstift / CD-Marker o.ä. 

-Bohrmaschine / Dremel 

-Bohrer-Satz 

-Schraubstock oder andere starre  
Fixiermöglichkeit (Schraubzwinge  
auf Tisch…) 

(-Laubdrahtsäge sofern vorhanden) 

-Pfeile, noch besser Nadelpfeile 

-Schleifpapier 

-Malprogramm auf PC 

-Drucker + Fotopapier 

-Lineal 

-Skalpell oder Cutter-Messer 

-durchsichtiges doppelseitiges Klebeband, Sprühkleber o.ä. 
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Arbeitsschritte: 
 
1. Tacho ausbauen: 
Zuerst entfernt ihr die Tachoverkleidung (3 Schrauben) und Spiegel. Die Kanzel wird 

von Spiegel und 4 weiteren Schrauben gehalten: 2 Schrauben unter Scheinwerfer + 

je 1 Schraube links und rechts am Tank. Nun zieht ihr die Kanzel nach vorn 

(Fahrtrichtung) ab und löst die Steckverbindungen der Elektronik. 

Nun liegt der Tacho frei. 

Ihr könnt ihn an seinem Platz belassen oder ihn komplett ausbauen, was die 

weiteren Arbeitsschritte erleichtert. 

Dazu als erstes die 2 Schrauben der Tachogrundplatte entfernen (links und rechts 

des Tachogehäuses am Kanzelgeweih). Nun ist der Tacho lose ist aber noch an 

Kabelbaum und Tachowelle angeschlossen. 

Vom Kabelbaum durch Stecker ziehen kappen; Die Tachowelle abschrauben und 

gerade rausziehen. Als Letztes die 3 Muttern der Halteplatte entfernen und diese 

abziehen. 

 

2. Tacho öffnen: 
Dazu als erstes das Rückstellrädchen vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. 

Jetzt den Tacho umdrehen und auf der Rückseite die 5 „goldenen“ 

Kreuzschlitzschrauben lösen und die Frontabdeckung abnehmen. 

  

3. Tachoscheiben entfernen: 
Dazu müssen als erstes die Zeiger entfernt werden. Hierbei ist mit großer Vorsicht 

vorzugehen. Eine kleine Zange, Schere oder 2 Schraubendrehern unter den 

Halteteller der Zeiger schieben und vorsichtig hoch hebeln. 

Jetzt nur noch die je 2 Schrauben der Tachoscheiben lösen und fertig. 

Den Zeigeranschlag auf der Rückseite mit Fingernägeln oder kleiner Zange 

zusammendrücken und vorsichtig entfernen. Sie werden wieder in die neue 

Tachoscheibe eingesetzt. 
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4. neue Tachoscheiben herstellen: 
 

 

Dazu nehmt ihr euch die 3 CD-Hüllen und 

löst den transparenten Deckel. Legt die 

originalen Tachoscheiben darauf und 

zeichnet mit dem Filzstift die 

Tachoscheiben nach (Umrandung, 

Öffnungen für km-Anzeige und Löcher für 

Zeigerachsen und Schrauben). Das Loch 

für den Tachoanschlag wird erst am Ende 

gebohrt und muss daher nicht 

angezeichnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nun ist Vorsicht geboten, da das Plexiglas schnell bricht. 

 

Nehmt euch die Bohrmaschine oder dem Dremel und bohrt an den angezeichneten  

Stellen die Löcher klein vor. 

 

Fixiert den jeweiligen Rohling im Schraubstock o.ä.. 

Nehmt sofern vorhanden die Laubsäge und sägt vorsichtig die Formen und Löcher 

grob aus. Ansonsten beginnt gleich mit der Pfeile. 
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Nehmt die Pfeile und glättet die Formen auf die angezeichnete Größe. Dabei sind 

kleine Ausrutscher zu verzeihen da die Form nachher durch das Fotopapier und 

Tachoabdeckung verdeckt wird. 

Da es schwer ist die Löcher für die km-Anzeige exakt gerade zubekommen bzw. die 

Ecken auszuarbeiten, macht die Löcher größer als angezeichnet da sie ebenfalls 

nachher durch das Fotopapier überdeckt werden. 

 

Um sich der Größe der Löcher anzunähern zwischendurch immer wieder die 

originalen Tachoscheiben darüber legen und prüfen dass die Löcher des Rohlings 

exakt gleich oder größer sind. 

 

Mit den Schleifpapier die Rohlinge und anrauen bis das Plexiglas milchig / 

undurchsichtig ist, zu besseren Streuung / Verteilung des Lichtes. 

 

5. ausgedrucktes Design anpassen und fixieren: 
Schneidet die Designs mit einer Schere aus. Wieder ist der Rand nicht unbedingt 

wichtig, da ca. 1 cm von der Tachoscheibe durch die Tachoabdeckung überdeckt 

wird. 

Bei der km-Anzeige ist mit höchster Sorgfalt vorzugehen, damit das Ergebnis auch 

überzeugt. 

Also mit Lineal und Skalpell die Öffnungen ausschneiden. Zuletzt noch die Löcher für 

Schrauben und Zeigerachsen ausschneiden. 

Nun einige Streifen des durchsichtigen doppelseitigen Klebebands auf den Rohling 

kleben und das Design vorsichtig darauf drücken. 

Als Letztes wird nun noch mit einem passend kleinen Bohrer das Loch für den 

Zeigeranschlag gebohrt (das Loch ist auf dem Design angezeichnet) und dieser 

durchgesteckt. 

 

Beim Zusammenbauen die Unterlegscheiben unter der Geschwindigkeitsanzeige 

nicht vergessen. 

 

 

 

Na dann viel Erfolg und lasst euer Ergebnisse sehen. Ich freu mich über Mails. 


